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Технические характеристики                                            ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ MS-25HHF 
 

 
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 

 
750 кН 

ЧАСТОТА 1 637 - 2170 
об/мин 

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МОМЕНТ 25 - 12 
кг-м 

АМПЛИТУДА 17,2 – 8,3 мм 
УСИЛИЕ ЗАЖИМА 100 тн 
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ 280 кН 
ДЛИНА 1 885 мм 
ШИРИНА 330 мм 
ВЫСОТА 1 800 мм 
ВЕС С ЗАЖИМОМ 4 520 кг 
ДЛИНА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ 40 м 
ВЕС ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ 550 кг 
МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЗАХВАТА ТРУБЫ (без / с подрезкой)                 377мм / 219мм 
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МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЗАХВАТА ТРУБЫ (без / с подрезкой)  377мм / 219мм 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Технические характеристики                             ПРИВОДНГО АГРЕГАТА MS-A 245/3 V 
 

 

МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ Caterpillar  334/245 л.с/кВт 
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА  455 л/мин 
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 380 бар 

ШИРИНА 1 500 мм 

 
ВЕС 5 450 кг 

 

  

ДЛИНА  

  


